[image: ]









[image: ]





[bookmark: _GoBack]
image1.jpeg
Liste des paramétres usuels "Chauffagiste™

[— Aucun affichage

Ligne Fonction Plage de Incrément Régiage de
réglagelaffichage| de réglage base
Valeurs pour le service technique
52 Essal d'entrée R ] 1 [
0  Sonde température de chaudiére B3
1 Sonde température ECS B3 Affichages conformes aux valeurs
2 Sonde temp. départ B du thermostat QAA70
3 Sonde temp. extérieure B9 |
4 Sonde temp. ambiante A
5  Contact H1 —

Lecture des valeurs des circuits de chauffage

53

Consigne de la pente (S) (caractéristique de chauffe)

Inactive
40 Active

2.

-~ 125..40 05

20

Limitation maxi de la température de départ (TVmax)
(TVmin est & la ligne 30 OEM)

TVmin...85 °C 1°C

85°C

Influence de I'ambiance
L] Inactive
1 Active

071 1

Auto-adaptation de la caractéristique de chauffe
0 Inactive
1 Active
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Réglage de I'ECS

60 Programme ECS 0.3 1 1 @
0 24h/24
1 Selon le programme de chauffage avec anticipation de 1h
2 Selon le programme de chauffage sans anticipation
3 Selon le programme horaire 2 (spécial ECS)
61 Charge ECS o1 1 1
0 Une fois par jour avec anticipation de 2,5h @
1 Plusieurs fois par jour
62 Priorit¢ ECS 0.3 1 1
0 Absolue @
1 Glissante
2 Aucune
Programme horaire spécial pour I'ECS
64 Heure d'enclenchement 1 phase 24:00 10min 06:00 18h30
65 Heure de décienchement 1% phase 24:00 10 min 22:00 19h30
66 Heure d'enclenchement 2t phase 24:00 10 min - e .
&7 Heure de déclenchement 2™ phase 24:00 10min -ten
68 Heure d'enclenchement 3¢me phase 24:00 10 min .
69 Heure de déclenchement 3*™phase 24:00 10 min - eie -
Fonction anti-légionnellose
70 Fonction anti-légionnellose 0/1 1 o @
0 Inactive
1 Active
Réglage de de la chaudiére
72 Limitation mini de la T* de chaudiare (TKmin) TKming, TKmax 1
(TKmingg,  estla ligne 1 OEM
TKmax est la ligne 2 OEM

Etalonnage du bouton de la chaudiére

73 [ Translation de la caractéristique de chauffe 4,5...+45°C L 05°C
Type de moteur de ia vanne
74 Type de commande du moteur de vanne 0/t 1 @
0 tout ou rien
1 3 points (Y1 et Y2)
ContactH1 etH2
78 Entrée H1 0.8 1 0
0 Contact pour la commande téléphonique a distance
1 Contact pour la consigne de la T° de départ (TVH)
2 Contact pour le blocage de la chaudiére
80 Réglage de consigne de départ (TVH) : 8 °C... TKmax 1% 80°C

Si contact H1 sur 1( ligne 78 chauffagiste)
(TKmin,, ~ estlaligne 1 OEM
TKmax est la ligne 2 OEM





